
Lesestation

Optionen
_ Automatische Breitenverstellung
_ Doppelspurbetrieb
_ Kontrollmodus
_ Manuelle Scannerachse oben
_ Manuelle Scannerachse unten
_ Elektrisch einstellbare Scannerachse oben
_ Elektrisch einstellbare Scannerachse unten

Beschreibung
Die Lesestation, INSIGNUM 1000 Scan, ist eine Transport-
strecke mit manuell verschiebbaren Scannerachsen. Bau-
gruppen werden von der Transportstrecke übernommen und 
gegen einen Stopper gefahren. Der optionale Scanner, 
welcher auf einer manuell verschiebbaren X/Y-Achse montiert 
ist, wird getriggert und übermittelt die Daten direkt an ein 
externes System. Nach dem Scanvorgang wird die Baugruppe 
an die nachfolgende Anlage übergeben.

Eigenschaften
_ Bedienpanel
_ Kompakte Bauweise

INSIGNUM 1000 Scan

INSIGNUM_1000_Scan_210412_DS_CC_D



Änderungen vorbehalten. 
Alle aufgeführten Informationen sind allgemeine Beschreibungen und 
Leistungsmerkmale, die im konkreten Anwendungsfall nicht immer 
in dargestellter Form zutreffen bzw. die sich durch Weiterentwicklung 
der Produkte ändern können. Verbindlich sind lediglich die im Vertrag 
vereinbarten Leistungsbeschreibungen.
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Typ 1 Typ 2 Typ 3

Maschinenkonfiguration
Transporthöhe
Transportbreite max.
Schnittstelle
Transportrichtung
Bedienseite
Festanschlag

920 mm ± 50 mm
460 mm
SMEMA, Siemens 
Links nach rechts / rechts nach links
Vorne
Vorne

920 mm ± 50 mm
460 mm
SMEMA, Siemens  
Links nach rechts / rechts nach links
Vorne
Vorne

920 mm ± 50 mm
460 mm
SMEMA, Siemens 
Links nach rechts / rechts nach links
Vorne
Vorne

Leiterplattenformat
LP-Länge
LP-Breite
LP-Dicke
LP-Gewicht

70 bis 460 mm
50 bis 460 mm
0,5 bis 4,0 mm 
Bis 3 kg

70 bis 460 mm
50 bis 460 mm
0,5 bis 4,0 mm 
Bis 3 kg

70 bis 508 mm
50 bis 460 mm
0,5 bis 4,0 mm 
Bis 3 kg

Lesebereich oben
Manuell
Elektrisch

340 x 400 mm
300 x 400 mm

410 x 400 mm
370 x 400 mm

460 x 460 mm
460 x 460 mm

Lesebereich unten
Manuell
Elektrisch

290 x 400 mm
260 x 400 mm

360 x 400 mm
330 x 400 mm

460 x 460 mm
460 x 460 mm

Installationsanforderungen
Elektrischer Anschluss
Stromnetz
Leistungsaufnahme
Pneumatischer Anschluss
Luftverbrauch

230 V / 115 V, 50 / 60 Hz, ± 10 %
L1 + N + PE
0,31 kW
6 bar
5 Nl/min

230 V / 115 V, 50 / 60 Hz, ± 10 %
L1 + N + PE
0,31 kW
6 bar
5 Nl/min

230 V / 115 V, 50 / 60 Hz, ± 10 %
L1 + N + PE
0,31 kW
6 bar
5 Nl/min

Maschinenbeschreibung
Länge × Breite × Höhe
Gewicht
Geräuschpegel

530 × 945 × 1266mm 
Ca. 90 kg
< 75 dB

600 × 945 × 1266mm 
Ca. 110 kg
< 75 dB

790 × 945 × 1266mm 
Ca. 140 kg
< 75 dB


